SIIKAJOEN LATVAN VIRTAPAIKKOJEN
INVENTOINTI JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA
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1. YLEISTA

Siikajoen latvan virtapaikkojen inventointi ja kunnostussuunnittelu kattoi 35 kilometrin uomamatkan
Pyhdannan kunnan alueella Kajaanintiesta Ylipaan Ruottalankoskelle (kuva 1). Tyon tilaajana toimii
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtyman hanke, jolle Pohjois-Pohjanmaan Ely keskus oli myontanyt
rahoituksen. Tyon padurakoijana toimi Maveplan Oy.
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2. TYON TAVOITE

Tilatun tyon sisall6llisena tavoitteena oli:

a. Tutkitaan Siikajoen latvaosien kunnostustarve ja -mahdollisuudet.

b. Laaditaan mahdollisimman monen peratun kosken ennallistamissuunnitelma.

c. Valitaan pilottikohteeksi yksi koski, jolle laaditaan yksityiskohtainen ennallistamissuunnitelma ja
kunnostetaan koski. Toimenpiteet pilottikunnostuskohteella eivit saa vaikuttaa veden korkeuteen,
koska se vaatisi todennakdisesti vesilain mukaisen luvan. Kynnysten ja vedenkorkeuksien
mallintaminen kuitenkin kuuluu toimeksiantoon.

3. MENETELMAT

Inventointi tehtiin valilld Kajaanitie-Tavastkenka jokivartta kavellen ja valilla Tavastkenka-Ruottalankoski.
kanootilla. Virtapaikat kahlattiin kattavasti lapi ja niista kirjattiin tiedot uoman ja rantojen
luonnontilaisuudesta, perkuuosuuksista ja perkuukivien sijainneista, uoman kivien kokojakaumista,
sammaleisuudesta, luonnonsoran esiintymisestd, syvyysvaihtelusta ja virtaaman jakautumisesta. Kaikki
virtakohteet valokuvattiin ja videoitiin. My0ds suvantovaleilta otettiin valokuvia. Tarkeimpien maastokohtien
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kuten nivojen ja koskien rajojen sijainnit ja luonnonsoraesiintymat merkittiin GPS pisteilla. Virtakohteiden
leveysvaihtelu mitattiin ja pinta-alat laskettiin kertomalla kohteen pituus keskileveydella.

Maastotyon tekivat FM Arto Hautala (Tmi Arto Hautala) ja biol. yo Aaro Pudas (Maveplan Oy) aikavalilla 11.-
17.6.2021. Virtaama oli tuolloin jo laskenut selvasti alle keskivirtaaman.

Ruottalankoskella ja sen pohjapadolla tehtiin Markus Niemeldn (Maveplan Oy) toimesta erikseen korko- ja
maastomallinnusmittaukset

Tyon korkeustiedot ovat N2000 ja sijaintitiedot EurefTM35 jarjestelmassa.

4. TULOKSET
4.1 Uoman luonnontilaisuus ja perkuualueet

Inventoitu uoma voidaan jakaa kolmeen selvasti erottuvaan osaan (kuva 2).
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Kuva 2. Siikajoen latvaosan uomatyypit

4.1.1 Paaosin luonnontilainen ylajuoksu (kuva 2)

Ylin osuus Kajaanintiestd Pahkapuron yhtymakohtaan on sekd uomaltaan etta rannoiltaan paaosin
luonnontilainen. Uoma ja rantametsat ovat valtion omistuksessa ja jokivarsivyohykkeen metsat on valtion
metsatalouden alue-ekologisessa suunnittelussa suojattu hakkuutoimilta (retkikartta.fi).
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Uoma on alueella pienipiirteinen ja virtapaikkojen pinta-alat ovat pienehkéja. Alueella on varjoisuuden ja
suojaisuuden puolesta hyvaa potentiaalia taimenelle ja muulle virtavesieliostolle. Uomassa on hyvin
liekopuuta. Uoman jarvisyys on vahdinen ja ajoittain virtaama voi kdyda vahiin tai liki loppua. Uoman
varjoisuus kuitenkin edesauttaa elioston sailymista kuivien kausien yli suvanteisillakin osuuksilla. Jakson
yldosalla Kajaanitien alapuolella on runsaasti merkkeja majavien vanhoista padotuksista. Patoalueilla
rantapuustoa on kuollut laajasti. Samoilla alueilla rantamaat ovat hiekkaisia ja silttisid ja mahdolliset
metsien kuivatusojitukset tulee tehda huolella, jotta virtapaikkojen kivivaleja tukkivilta kiintoainepaastoilta
valtyttaisiin

Jakson kosket ovat padosin perkaamattomia ja vahdaiset perkuut ja muut haitat voidaan korjata kasin
tehtdvin kunnostuksin. Paaasiallinen kunnostustoimi alueella on taimenelle sopivien kutusoraikkojen
rakentaminen. Muutamilta koskilta 16ytyy myods luonnonsoraa.

Jaksolle tyypillisié koskindkymid. Vasemmalla Karhukoski | ja oikealla Pikkukoski 4
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Yidkuva: jaksolle tyypillisinté varjoisaa suvantondkymdd

Alakuva: Kajaanintien alapuoleista vanhaa majavapatoaluetta, missé nékyy myés alueen maaperdén
eroosioherkkdd hiekka- ja silttikerrostumaa.
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4.1.2 Vaihtelevasti uittoperattu keskijuoksu (kuva 2).

Jakson alussa Siikajoki nimella virtaava puro ja koillisen suunnalta laskeva Pahkapuro yhtyvat laajemmaksi
joeksi. Uoman eteldrannan metséat ovat asutuksen Iaheisyyteen Kontiokankaalle saakka edelleen valtion
omistuksessa ja niilld on yldjuoksun tapaan luonnontilaiset suojavyohykemetsat. Pohjoisrannan metsat ovat
yksityisia ja niilla suojavydhykkeiden laatu vaihtelee suuresti. Uoman vesialue on pohjoisesta laskevaan
Varsapuroon saakka valtion omistuksessa ja sen jalkeen valtion ja osakaskuntien omistuksessa.

Uoman koskipaikat ovat jaksolla vaihtelevasti uittoperattuja. Perkaukset ovat olleet mita ilmeisemmin
padosin kdsitydna tehtyja ja uomasta on vain vedetty suurimpia uittoa haitanneita kivia rantaviivan
laheisyyteen. Koskien viliset erot perkuiden laajuudessa vaihtelevat ja jaksolla on myds luonnontilaisia
koskijaksoja. Alueella kunnostustyot jakautuvat sekd konekunnostusta vaativiin kohteisiin (padosin jakson
loppuosalla) ettd kadsin kunnostettaviin kohteisiin (padosin jakson yldosalla). Jaksolla on ldhes 10 erityisen
ndyttavaa koskijaksoa, joilla on kunnostamalla myds merkittdavaa maisema- ja virkistysarvoa. Jaksolta [6ytyy
harvakseltaan luonnonsoraikkoja, mutta on myos selvaa tarvetta lisdsorastuksille.

Vahvimmin uittoperatuille koskille
tyypillisié ndkymid, joissa sivuun
siirretyt kivet I6ytyvdt uoman
rannalta. Yldkuvassa Kaltiokoskea ja
alakuvassa Huttulankoskea.
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Alueella on myéds luonnontilaisia ja ndyttévid suvantojaksoja.
Yldkuva Taskupuron-Varsapuron laskupaikkojen tienoon pitkdlté suvantojaksolta

Alakuva Kontiokankaan yldpuoleisesta erityisen syvdlle hiekka-soramaastoon syépyneestd uomasta
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4.1.3 Voimakkaasti kuivatusperattu alaosa (kuva 2)

Tavastkengan kylan Leiviskdstd, tarkemmin Vanhanjoenmutkasta, Ruottalankoskeen saakka uoma on
kuivatusperattu 1960-luvulla. Uoman vesipinta laskee télla liki 12 kilometrin valilla vain noin metrin, eika
uomassa ole enaa nahtavissa koskijaksoja vaan vain muutama nivamainen ja kovapohjainen virtaamakohta.
Uoma kulkee paaosin peltoalueiden keskella.

Ruottalankoski on aikoinaan niin ikdan perattu nakymattomaksi, mutta noin 100 m sen ylapuolelle on
perkuiden jalkeen rakennettu noin 1,3 m korkea pohjapato yllapitamaan ylapuoleista vesikorkeutta ja
estdmaan rantamaiden sortumista uomaan (kuva 3).

Inventointiaikaan vallinneessa keskivirtaamaa vahdisemmassa virtaamassa jakson yldosalla oli
rantapenkoissa runsaasti veteen valuvia syopymia tai vahintdaan vesipinnan ylapuolella noin 0,5 m korkeat
kasvittomat ja jyrkat sydpymareunat. Sydopymat ja kasvittomat rannat vahenivat ja katosivat lopulta
kokonaan sitd mukaan kuin Ruottalankosken pohjapato alkoi enemmalti vaikuttamaan vesikorkeuteen.

Yidkuva: jakson yldosan syépymdrantoja

Alla vasemmalla: keskiosan lievemmin ja ”siistimmin” syépynyttd rantaa

Alla oikealla: Ruottalankosken pohjapadon vaikutusalueella rantapenkat ovat kasvittuneet ja
syopymdttémdt
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Panoraama peratun Ruottalankosken yldpuoleisesta pohjapadosta. Padon tiivisteend ja tason mddrddjénd
on sen yldosassa ponttilankutus.

Kosken
perkuumassat
(noin 350..450 m3)

i 15
" hjapato
& -kaytetty Ruottalankosken
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Kuva 3. Ruottalankosken alueen nykytilanne
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4.2 Kosket ja nivat

Tulokset koskevat vain yla- ja keskiosan luonnontilaista tai uittoperattua osuutta (kuva 2). Alaosan
kuivatusperkuuosuudelle ei voitu sen nykytilassa osoittaa varsinaisia virtapaikkoja, eikd Ruottalankosken
pohjapatoa katsottu jarkevaksi kirjata tuloksiin mukaan.

Inventoinnin tulokset ovat kokonaisuudessaan taulukoituna excel-tiedostoon
‘SiikajLatvan_Inventointi_2021.xls’ seka siita tulostettuun pdf-taulukkoon (liite 1). Ndma aineistot on
luovutettu tilaajalle. Tarkempi paikkatieto- ja kunnostussuunnitteluaineisto |oytyy
’Siikalatvan_Kunnostussuunnitelma_2021.dwg’ tiedostosta. Ruottalankosken ja pohjapadon alueen
mittausaineisto on talletettu ’'Siikajoki mittaukset 240621 N2000 ETRS-Tm35fin.dwg tiedostoon. Myo6s
naihin tiedostoihin on tilaajalla ja joen mydhemmilla kunnostajilla kdyttooikeus. Ne sdilytetdadan Tmi Arto
Hautalan arkistossa, mihin tarvitsijoille lahetetdan aineiston latauslinkki.

Siikajoen inventoidulla latvalla on 0,9 hehtaaria nivaa ja 2,7 hehtaaria koskia eli virtapaikkoja yhteensa 3,6
hehtaaria. Erillisia virtapaikkoja kirjattiin 41 kappaletta (liitteet 1 ja 2). Inventoinnissa ldheisia
koskikynnyksia ja niiden lyhyitd matalavetisia valisuvantoja (=koskisuvantoja) kasiteltiin yhtena
kokonaisuutena ja virtapaikkana. Jokainen kynnys erilliseksi merkitsemalla lukumaara olisi noussut 10..20
kappaleella.

Kohteista 14 kpl (nivaa 0,2 ha, koskea 0,3 h, yhteensa 0,5 ha) voidaan sailyttaa nykyiselldan ilman mitaan
toimenpidetarvetta. Ne ovat joko rakenteeltaan hyvia tai niin pienialaisia, ettei esimerkiksi kutusoraikkojen
rakentaminen niille ole mielekasta. (liitteet 1 ja 2).

Kohteista 10 kpl (nivaa 0,2 ha, koskea 0,4 ha, yhteensa 0,6 ha) on luonnontilaisia tai korkeintaan hieman
muokattuja virtapaikkoja, joiden kunnostukseen tarvitaan Iahinna kutusoraikkojen lisadmista. Kohteissa
saattaa olla myos puhdistusta kaipaavia luonnonsoraikkoja tai pienialaisia ja pienimuotoista muokkausta
tarvitsevia uomakohtia. Nama kohteet ovat kunnostettavissa kasin ilman kaivinkonety6ta, mahdollista
kutusoran paikalle tuontia lukuun ottamatta. (liitteet 1 ja 2).

Kohteista 17 kpl (nivaa 0,4 ha, koskea 2 ha, yhteensa 2,4 ha) on siind maarin uittoperattuja kohteita, etta
niiden kunnostaminen vaatii konetyota. Kohteiden yhteinen muokattava uomapituus on 1770 m ja
kohteittainen vaihteluvali 10...250 m. Niissa uomaan levitettavan kiviaineksen yhteismaara on noin 500 m3
poikaskived (perattua sekakived) ja 1400 kpl yksittaisia lohkarekivia.

4.2.1 Kunnostussuunnitelmat

Kaikista joko kasi- tai konekunnostusta vaativista kohteista laadittiin kunnostuksen suunnitelmapiirustus.
(liitteet 3 ja 4). Piirustuksia on yhteensa 27 kpl. Niiden esittdman kohteen sijainti ilmenee liitteesta 2.
Useimmissa piirustuksissa on esitetty myds joitakin koordinaattipisteitd maastopaikannuksen
helpottamiseksi.

Varsinaisesta inventointiuomasta erillisena kohteena suunniteltiin myds Tavastkengan kylan alueella
Siikajokeen laskevan Tormdsenjoen alimman kosken, Myllykosken, kunnostus. Kyseinen koski on perattu
kuivatustarkoituksella yldosaltaan melko syvaksi, mutta sekin on edelleen maisemallisestikin nayttava
koskijakso ja silla on hyva kunnostuspotentiaali. Kohde voidaan kunnostaa ilman vaikutusta ylapuoleiseen
kuivatukseen. Kunnostussuunnitelma on liitteena 5.

4.2.2 Ensisijaiset kunnostuskohteet
Ensisijaiset ja kiireellisimmat kohteet, joista kannattaa aloittaa, mikali kunnostuksia tehdaan tai
tuki/kotiutusistutuksia aloitetaan vaiheittain, on esitetty kehystettyna kohdetaulukossa (liite 1 ja
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'SiikajLatvan_Inventointi_2021.xls’ -tiedosto). Kohteita on yhteensa 16 kappaletta. Niista 12 kpl on
konekunnostettavia.

Kappaleen 2 c-kohdassa mainituksi pilottikunnostuksen kohteeksi esitetdan uittoperatuista kohteista
tarkeysjarjestyksessa:

Kohde 29, Huttulankoski (kunnostuksen kustannusarvio 7500 €
Kohde 37, Korpelankoski (kunnostuksen kustannusarvio 5000 €
Kohde 38, Ammankoski (kunnostuksen kustannusarvio 2500 €

Kohde 40, Leiviskankoski (kunnostuksen kustannusarvio 3500 €

PwnNeE

On myo6s mahdollista jattaa kaikki uittoperatut kohteet yhtendiseen, erillisesti rahoitettavaan
kunnostuskokonaisuuteen ja kunnostaa pilottikohteena Tormasenjoen Myllykoski (kustannusarvio 5000 €).
Sen kunnostus saattaa kuitenkin vaatia erillista luvitusta tai vahintdan Ely-keskuksen positiivista lausuntoa
ja koskiniskan ylapuoleisen vaikutusalueen maanomistajien suostumusta tyoélle. Tama siita huolimatta, etta
kunnostus ei tosiasiallisesti vaikuttaisi ylapuoleiseen vedenkorkeuteen tai kuivatukseen.

Kustannusarviot on laskettu periaatteella 20 €/kunnostettava uomametri, mihin sisaltyy kaikki konetyén ja
materiaalien kustannukset pois lukien mahdollisen vesistévaikutusseurannan seka tyénjohdon
(kunnostuksen asiantuntijan) kulut.

5. ESITYS JATKOKSI
5.1 Uittoperattujen kohteiden kunnostaminen

Siikajoen vesistoalueella viimeinen uitto on tiettdvasti tehty vuonna 1963 ja alueen uittosdannot purettu
vuonna 1974 Y. Tuolloin purkup&atoksiin ei vield sisillytetty koskien kunnostusvelvoitetta vaan pelkistaan
joidenkin erityisten uittolaitteiden poistaminen uittouomista. Kunnostusvelvoite kivien palauttamisesta
otettiin Korkeimman hallinto-oikeuden paatoksella kaytt66n vuodesta 1977 lahtien ja mydhemmin
vuodesta 1986 lahtien myds kutusoraikkojen taydennys tuli KHO:n paatdkselld mukaan velvoitteisiin 2.
Uiton jalkeiset kunnostusvelvoitteet on paasadntoisesti suoritettu valtion rahoittamana ja toimesta
(vesipiirit>ymparistokeskukset>Elyt).

Siikajoen uittoperatut kosket ovat ndin jadneet valiinputoajaksi kunnostusten suhteen. Yhdenvertaisuuden
ja luonnontaloudellisen tarkeyden ndakokulmasta on kuitenkin odotettavissa, etta harkinnanvaraisia
vesistdkunnostusrahoja on hyvin saatavissa ndiden kohteiden kunnostamiseen 2. Mikali
kunnostushankkeelle 16ytyy julkisluonteinen hakija (kunta, seutukunta, osakaskunta, kalatalousalue), lienee
kunnostukseen mahdollista saada 100 % avustus.

Uittoperatut kivet ovat paaosin edelleen vesialueella, eika niitd ole nostettu rantapenkalle. Perkaus on nain
hyodyttdanyt vain uittoa, eika silla ole tavoiteltu keski- ja ylivesikorkeuksien laskua tai laajempaa
kuivatushyotya. Perkaus ei ole vaikuttanut uoman tulvimiseen, koska uoman poikkileikkauksen
kokonaispinta-alaa ei ole muutettu. Nain ollen myos mahdollinen kunnostus eli kivien levitys takaisin
uomaan voidaan tehda ilman kuivatus- tai tulvahaittoja. Lahtokohtaisesti kunnostus voitaneen tehda Elyn
valvontalausunnoilla ilman AVI:n lupakasittelya. Kyseessahan on moraalisen ja nykyisessa
oikeuskaytannossa velvoittavaksi sdddetyn kunnostusvelvoitteen toteuttamisesta.
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Nyt tehdyn kunnostussuunnitelman pohjalta on haettavissa rahoitus kunnostustoimille. Kaikkien
uittoperattujen kohteiden kunnostuksen kustannusarvio on karkeasti 120 000 €. Tasta varsinaisen
konetydn kustannus on noin 60 000 €, kasinkunnostuksen noin 15 000 € ja loput 45 000 projektinjohdon,
maastotyonjohdon, mahdollisen vesistéseurannan ja materiaalien kustannusta.

Luonnontilassa olevien tai vain vahan muokattujen ja valtion omistamien yldjuoksun kohteiden
parannuskunnostuksista voi neuvotella myos erikseen metsahallituksen kanssa.

Inventointi-, suunnittelu- ja kunnostustyon jatkosta myos Siikajoen yldjuoksun sivupuroilla (Etelajoki,
Pahkapuro, Kuurajoki, Térmasenjoki...) olisi hyva kaynnistda keskustelut Ely:n ja metsahallituksen kanssa,
kunhan nyt tehty suunnittelu saadaan toteutettua ja alueellisesta kunnostuksen hintatasosta saadaan
tarkempaa vertailutietoa.

1) Vesihallitus 1978: Pohjanmaan pohjoisosan vesien kadytén kokonaissuunnitelma. Tiedotus 137.
2) MMM 2004: Kalataloudellisten kunnostusten kehittamistyéryhman raportti. Tydoryhmamuistio MMM 2004: 9

5.2 Kuivatusperatun alaosan kunnostaminen?

Ruottalankosken pohjapato lienee tehty 1960 -luvulla sen jalkeen, kun Siikajoen kuivatusperkuun
yhteydess3 oli ensin perattu Ruottalankoski ja sen mahdolliset yldpuoleiset kosket Y. Perkausten myota
vedenpinta laski jokiuomassa merkittavasti ja seurauksena oli perkuiden ylapuoleisten rantapenkereiden
merkittavia sortumia jokeen. Vedenpinnan nostolla saatiin vastapaine jokeen takaisin ja hietamaiden
suotovirtaukset jokeen vahemmaksi. Ndin tormat saatiin vakautettua ja sortumat kuriin. Padon tausta
lienee ndin sama kuin Siikajoen kunnassa sijaitsevalla Ruukinkosken padolla, joka on rakennettu
kuivatuksen kompensaatiotyona valtion toimesta. Ruottalankosken pato lienee siten valtion
kunnossapidettdva rakenne, mutta tama selvda varmuudella vasta myéhemmin syksylla. Asiassa oltiin
yhteydessa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen patoasioista vastaaviin viranhaltioihin, mutta he lupasivat
asian arkistoselvityksen onnistuvan vasta syyskuussa. Tima matala pato lienee vuosien myota jaanyt
heikolle huomiolle. Joka tapauksessa heidan ajatuksensa oli, etta kaikki padon muutostyot vaativat AVI:n
luvan.

Siikajoenkin perkuita on aikoinaan tehty kuivatukseen keskittyneen viranomaisen suunnittelemina
tyollisyystoina, jolloin luonnontaloudelliset ja maisemalliset seikat ovat jadneet taka-alalle.
Ruottalankosken pato alkaa olla idltdan korjausta vaativa pohjapato. Tassa yhteydessa olisi soveliasta
kaynnistaa keskustelu Ely:n kanssa padon korvaamisesta luonnonkoskella. Nain joko nykyinen pohjapato
loivennettaisiin luonnonmukaisemmaksi lopuilla maastosta 16ytyvillda Ruottalankosken perkuukivilla ja
mahdollisella muualta tuotavalla lisdmassalla. Vaihtoehtoisesti Ruottalankoski voitaisiin kunnostaa
entiselleen ja mahdollisesti palauttaa myos Ruottalankosken ja Tavastkengan kylan valisid vanhoja
koskipaikkoja, jotta myds Tavastkengan alueen uoman sortumisia ja eroosiota saataisiin vihemmaksi ja
uoma koko matkaltaan luonnollisemmaksi (kuva 4). Tama kokonaisuus vaatisi vanhojen koskipaikkojen ja
perkuiden tutkimisen aikoinaan tehdystd mittausaineistoista ja vanhoista kartoista. Tiettavasti uoman
poikkileikkaukset ja pitkittaisleikkaukset mitattiin aikoinaan vahintidan 50 m vélein Y. Suunnittelun ja
toteutuksen tulisi perustua nykyaikaiseen virtaamamallinnukseen, jolloin edelleenkin viéltettaisiin haitalliset
tulvat ja peltojen kuivatusongelmat.

1) Ruottalankosken lahist6lla asuvan eldkeldisen kanssa kayty keskustelu ( A. Hautala). Eldkelainen oli ollut
nuorena mukana maanviljelysinsin6oripiirin suorittamissa joen mittaus- ja perkuutoissa, myos
Ruottalankosken perkuussa, ja tunsi Ruottalankosken pohjapadon taustan, mutta ei ollut endad mukana sen
rakentamisessa.
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Kuva 4. Vinovalovarjostekuvien perusteella selvimmin tunnistettavissa olevat mahdolliset Siikajoen
kuivatusperatut vanhat koskipaikat vdlilld Ruottalankoski-Tavastkenkd.

6. LOPUKSI

Siikajoen latvalta |6ytyy niin uoman kuin rantametsienkin osalta hienoa jokiluontoa, jota on kunnostuksin
mahdollista viela merkittavasti parantaa.

Lestijarvella 11.7.2021

Arto Hautala, FM

Liitteet

Liite 1. Siikajoen latvan niva- ja koskipaikkojen taulukko

Liite 2. Siikajoen latvan niva- ja koskipaikkojen sijainti ja kunnostustarve.
Liite 3. Konekunnostusta vaativien kohteiden suunnitelmapiirustukset
Liite 4. Kadsinkunnostus-/sorastuskohteiden suunnitelmapiirustukset
Liite 5. Torméasenjoen Myllykosken suunnitelmapiirustus
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Muu tilaajalle luovutettu aineisto
1. SiikajLatvan_Inventointi_2021.xls

Tilaajalle ja kunnostajille kysyttaessa luovutettavissa oleva aineisto
1. Siikalatvan_Kunnostussuunnitelma_2021 dwg
2. Siikajoki mittaukset 240621 N2000 ETRS-Tm35fin.dwg (Ruottalankosken alueen maastomittaukset)
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